Proteccion contra incendios n

A lo largo de todo el recorrido, el sistema de deteccidn de incendios formado
por 57000 metros de cable de deteccidn lineal, identifica cualquier incremento
brusco de temperatura.Las alarmas de incendio son inmediatamente contrastadas
através de las cdmaras de televisidn, activando los equipos de intervencién en
caso necesario. Cada 25 metros existen mangueras de agua y extintores a
disposicién de los usuarios. Al utilizar estos equipos, en el Centro de Control
se recibe una alarma asociada a las imdgenes de las cdmaras mds cercanas. Para
los servicios de extincion existen bocas de agua y conducciones que aseguran
el abastecimiento continuo de los vehiculos de extincidn de incendios. Ademds,
se dispone en determinadas dreas de sistemas de extincién mediante agua
nebulizada, que absorbe el calor de la zona de incendio.

Control de trafico

Bajo la calzada, los detectores de trdfico permiten recoger informacidn en tiempo
real del estado del trdfico en cada tramo: velocidad de los vehiculos, intensidad
circulatoria, etc.

La sefalizacion variable en las bocas e interior de los tineles informa
a los usuarios sobre el estado del trifico, velocidad maxima controlada
por radar y cualquier incidencia que pudiera producirse. Un sistema de
control automdtico de exceso de gdlibo permite detectar a los vehiculos con
exceso de altura (4,40 metros), que son encaminados por recorridos altemnativos,
evitando su acceso a los tineles. En los accesos, un sistema de barreras de cierre
permite desviar el trdfico de manera eficaz, cuando es necesario por razones
del servicio (bloqueo por accidente, actuaciones de mantenimiento u otros)

Ventilacion (j)

La calidad del aire es analizada permanentemente desde el Centro de Control.
Si los contaminantes superan los limites establecidos, el sistema de ventilacion
se activa automdticamente para la renovacién del aire. Los humos son filtrados
antes de su emision al exterior; eliminando el 80% de las particulas emitidas. En
caso de incendio, el sistema de ventilacién extrae automdticamente el humo.

lluminacion B

Los tineles disponen de 40.000 lamparas de iluminacion continua, 6.535 de
emergencia y 8.000 de guiado adicional, garantizandose asi la visibilidad en
cualquier circunstancia.

Lugares relevantes como salidas de emergencia y postes S.O., asi como los
recorridos de evacuacion a lo largo del interior de los tineles, disponen de
de iluminacion permanente de seguridad..
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MOVILIDAD Y SEGURIDAD

Los tineles de Calle 30 han sido disefiados siguiendo los mas altos estandares
nacionales e internacionales, para garantizar la seguridad y la comodidad de los usuarios
durante sus desplazamientos.

Las instalaciones se han proyectado de acuerdo con la Directiva 2004/54/CE del
Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre requisitos minimos de
seguridad para tineles de la red transeuropea de carreteras,asi como con la Instruccion
para el proyecto, construccion y explotacion de obras subterraneas para el transporte
terrestre en el ambito de la Comunidad de Madrid (BOCM 25 de agosto de 2005),
y la Ordenanza de prevencion de Incendios del Ayuntamiento de Madrid.

También se han tenido en cuenta para su disefno las recomendaciones de organismos
internacionales de reconocido prestigio en materia de seguridad en tineles como
laAIPCR (Asociacion Mundial de la Carretera).

Ademss, la iluminacion de los tlineles responde a la norma CIE 88*“Guia para alumbrado
de tlneles de carretera y pasos inferiores, en materia de seguridad en tuneles”,
publicada por la Comisién Internacional de lluminacion (CIE), y los materiales y
equipos de alta resistencia al fuego cumplen la norma EN-12101-3.

Asi, por la amplitud de su trazado, las tecnologias de seguridad vial que incorporan y
la especializacion del personal encargados de su control, los tiineles de Calle 30 se
configuran como vias eficaces y seguras para facilitar la movilidad.
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AREA DE GOBIERNO DE URBANISMO,
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Teléfono de emergencias: | 12
Servicio de informacion y atencion al ciudadano Madrid Calle 30: 900 77 30 30
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Guia de los sistemas de seguridad
de los tuneles de Calle 30

Esta guia tiene como objetivo recordar a los usuarios las
normas de circulacion especialmente aplicables a los tuneles
de Calle 30, facilitar consejos practicos en caso de
producirse cualquier incidencia, e informar sobre los
principales sistemas y tecnologias que estan a su servicio.
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MEDIDAS DE SEGURIDAD
A SU DISPOSICION

Desde que usted entra en alguno de los tuneles de
Calle 30, un amplio equipo de profesionales dotado de
las mas avanzadas tecnologias vela permanentemente
para que su recorrido sea fluido y seguro.

Comunicaciones con los conductores Q

Siempre que lo necesiten, los usuarios pueden ponerse en contacto con el
Centro de Control por medio de los postes SOS ubicados cada 75 metros,
o llamar al 112 desde su teléfono moévil. Los tineles estdn provistos de | 10
000 metros de cable de fibra dptica, ademéds de sistemas de retransmision de
sefiales de radio, que permiten escuchar en el interior las principales emisoras
comerciales. En caso de emergencia, éstas serdn interrumpidas para la emisidn
de instrucciones desde el centro de control.También a través del sistema de
megafonia, los operadores del centro de control pueden dirigir instrucciones o
mensajes de ayuda a los usuarios que estén detenidos en el interior de los
tlneles.

Salidas de emergencia

Las salidas de emergencia comunican con zonas seguras dotadas de postes
SOS, megafonia, camaras de video y sefializacion e iluminacion de guiado.
Desde cualquier punto, la salida de emergencia més proxima siempre se encuentra
amenos de 100 metros. La sefializacion indica el camino hacia las dos vias de
evacuacion mds proximas.

Codigos de localizacion |6‘88

En las paredes de los tineles, se encuentra rotulado cada 20 metros un cédigo
de localizacién compuesto por 6 caracteres. Utilicelo para informar sobre su
posicién cuando necesite ayuda.



Centro de Control de Tl]neles.ﬁe

El Centro de Control de Tuneles de Calle 30 funciona las 24 horas del dia y
cuenta con personal aftamente especializado, garantizando la seguridad de los
usuarios, mediante la gestidn de los modemos sistemas  instalados en estas vias
subterrdneas, que incluyen: 900 cdmaras de television, 3.500 altavoces, 287
paneles de sefializacién variable, cobertura de telefonia movil y de
radiocomunicaciones y 7| | postes SOS, entre otros medios. Situaciones tales
como vehiculos detenidos o peatones son automdticamente identificadas,
desarrolldndose de inmediato un plan de actuacién. Ademds, de manera
permanente, | 6 agentes de primera intervencidn estdn listos en las proximidades
de las bocas de los tineles para prestar asistencia inmediata a los usuarios, en
caso necesario.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Al circular por los tuneles

Encienda las luces de cruce. Quitese las gafas de sol para no perder
visbilidad.

Encienda la radio y esté atento a posibles mensajes del servicio de
vigilancia de los tineles.

Mantenga la distancia de seguridad con el vehiculo precedente.
Respete los limites de velocidad mdxima y preste atencion a la sefializacion.
No cambie de sentido ni dé marcha atrds.

No pare, salvo en caso de emergencias o retenciones.

No utilice el claxon, excepto para evitar situaciones de peligro.

Vehiculos admitidos

Esta permitido el paso a vehiculos ligeros, autobuses, autocares y
vehiculos pesados de transporte de mercancias de hasta 7,5 t.

No estd autorizado el paso de peatones, de ciclos, de vehiculos de
traccién animal, de vehiculos de cilindrada inferior a 50 cc, de vehiculos
cuya velocidad maxima de circulacion sea inferior a 60 km/h vy de
vehiculos de transporte de mercancias de mds de 75 t.

Prohibido el paso de mercancias peligrosas.
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En caso de retencion
Encienda los intermitentes de emergencia.
Mantenga una distancia de seguridad suficiente al menos de 5 metros

con el vehiculo precedente.

En caso de parada prolongada (superior a dos minutos) apague el
motor

Esté atento a los mensajes por radio del servicio de vigilancia de los
tlneles.

Preste especial atencion a las indicaciones recibidas a través de la
sefalizacion variable.

VANGUARDIA AL

En caso de fuego

Si observa fuego en su vehiculo y lo considera posible procure
sacarlo del tunel.

Sino le es posible, arrime el vehiculo al lateral del tinel y apague
el motor:

Cada 50 metros existen mangueras de agua y extintores con los
que puede intentar apagar el fuego.

Si un fuego en otro vehiculo le impide proseguir la marcha, apague
el motor y abandone su vehiculo, dejando puesta la llave de
contacto.

Pdngase el chaleco reflectante y solicite auxilio a través de los postes
SOS del tinel o por su teléfono mavil (1 12)
Para informar de su posicion, dispone usted de codigos de localizacidn

rotulados en las paredes del tinel.

Siga siempre las indicaciones del personal del tinel o en su
defecto, las recibidas a través de la sefalizacion.

A menos de |00 metros de usted encontrard siempre una puerta

de salida. Para abandonar el tnel siga las indicaciones de la sefalizacion
de evacuacion.

S ERYV

En caso de averia o accidente

Encienda los intermitentes de emergencia.

Cuando sea posible, prosiga la marcha hasta salir del tdinel.

Sino fuera posible salir del tinel, procure detener su vehiculo junto
al borde derecho de la calzada y apague el motor; manteniendo las
luces de posicion.

Pdngase el chaleco reflectante y solicite auxilio a través de los postes
SOS del tdnel o por su teléfono maévil (112).

Para informar de su posicion, dispone usted de cédigos de
localizacion rotulados en las paredes del tunel.

Siga las instrucciones del personal del tinel a través de la megafonia
o sefializacion. Si le es posible, y hasta la llegada de los servicios de
emergencia, preste los primeros auxilios a los heridos, si los hay.




